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L 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 300 360

D D1 K b

10 12 3 4 • • • • •

12 16 6 7 • • • • • • •

14 18 8 7 • • • • • • •

16 20 8 7 • • • • • • • • •

18 22 8 7 • • • • • • • • •

20 24 8 7 • • • • • • • • •

22 26 15 7 • • • • • • • • • •

24 28 15 7 • • • • • • • • • •

30 36 15 7 • • • • • • •

32 36 15 7 • • • • • • •

40 48 15 10 • • • • •

Cod. 50L

COLONNA DI GUIDA LISCIA PER CARRELLI
Acciaio: Da cementazione
Durezza: HRC 60-62
Esempio di ordinazione : D * L

L 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240

D L1 L2 M S

8 12.5 2.3 5 4 • • • • • • •

10 15 4 6 4 • • • • • • • •

12 15 5 6 5 • • • • • • • • •

14 15 5 6 5 • • • • • • • • • •

16 20 5 8 6 • • • • • • • • • •

18 20 5 8 6 • • • • • • • • • • • •

20 25 7 10 8 • • • • • • • • • • • • •

22 25 7 10 8 • • • • • • • • • • • • •

24 30 7 12 8 • • • • • • • • • • • • •

Cod. 50ST

COLONNA SENZA TESTA PER CARRELLI
Acciaio: Da cementazione
Durezza: 60-62 HRC
Esempio di ordinazione : D * L
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