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6 9 28 16 12 •

8 11 32 18 14 •

10 12 36 20 16 •

12 15 40 22 18 •

Cod. 740

DEVIATORI DI FLUSSO PER STAMPI
Materiale: Peek TM e Viton.
Temperatura massima di utilizzo: 200°C.
Esempio di ordinazione: D

Codice D1 L Tipo D D2 D3 D4 L1 L2 E bar

741-6*250*L 6 250 libero 17 8 9 20 43 31.5 2 15 •

741-6*250*V 6 250 con valvola 17 8 9 20 43 31.5 2 15 •

741-6*500*L 6 500 libero 17 8 9 20 43 31.5 2 15 •

741-6*500*V 6 500 con valvola 17 8 9 20 43 31.5 2 15 •

741-8*250*L 8 250 libero 22 10 13 26 53 38.5 2 15 •

741-8*250*V 8 250 con valvola 22 10 13 26 53 38.5 2 15 •

741-8*500*L 8 500 libero 22 10 13 26 53 38.5 2 15 •

741-8*500*V 8 500 con valvola 22 10 13 26 53 38.5 2 15 •

Cod. 741

PONTE DI RAFFREDDAMENTO PER STAMPI
Materiale: 2.0401
Temperatura Max: 200°C
Note : Su richiesta fornibile innesto singolo
Esempio di ordinazione : Codice

L 250 500

D1 D2

6 8 • •

8 10 • •

Cod. 741T

TUBO PER PONTE DI RAFFREDDAMENTO 
PER STAMPI
Materiale: 2.0401
Esempio di ordinazione : D1 * L
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