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M 3 4 5 6 8 10 12

passo M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1 M8x1.25 M10x1.5 M12x1.75

D1 1.3 2.1 2.4 3.3 4.3 5.2 6.6

s 1.5 2 2.5 3 4 5 6

L

3 •

4 • •

5 • • •

6 • • • •

8 • • • • •

10 • • • • • •

12 • • • • • • •

16 • • • • • • •

20 • • • • • •

25 • • • • •

30 • • • • •

35 • • • •

40 • • • •

45 • •

50 • • • •

60 •

Cod. 99

VITI UNBRAKO SENZA TESTA (GRANI) CON CAVA 
ESAGONALE E PUNTA COPPA ZIGRINATA
Materiale: acciaio legato alta resistenza UNBRAKO.
Durezza: 45 HRC minimo.
Esempio di ordinazione: M * L

M 3 4 5 6 8 10 12

passo M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8 M6x1 M8x1.25 M10x1.5 M12x1.75

s 1.5 2 2.5 3 4 5 6

L

3 •

4 • •

5 • • •

6 • • • •

8 • • • • •

10 • • • • • •

12 • • • • • • •

16 • • • • • • •

20 • • • • • •

25 • • • • •

30 • • •

40 • • • •

50 • • •

Cod. 99PP

VITI UNBRAKO SENZA TESTA (GRANI) CON CAVA 
ESAGONALE E PUNTA PIATTA ISO 4026
Materiale: acciaio legato alta resistenza UNBRAKO.
Durezza: 45 HRC minimo.
Esempio di ordinazione: M * L
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